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	                 105264, Москва, 
Верхняя Первомайская, д.49, кор.2                                                                               т/ф: +7-(495)-640-09-11

+7-(495)-290-39-28
info@nice-device.ru
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Предохранительный тепловой запорный клапан для высокой температуры пробы, тип HST
	1. Название организации
	

	2. Контактное лицо, должность
	

	3. Контактные данные: тел., e-mail.
	

	4. Дата заполнения 
	

	5. Материал корпуса *
	

	6. Материал уплотнения **
	

	7. Температура закрытия клапана ***
	

	8. Присоединение к процессу по ГОСТ:
Резьбовое,

Фланцевое,

Под приварку
	

	9. Количество, шт.
	

	Параметры среды:

	10. Фазовое состояние
	

	11. Состав
	

	12. Наличие механических примесей, размеры частиц
	

	13. Рабочее  давление 
	

	14. Расчётное давление
	

	15. Рабочая температура
	

	16. Расчётная температура
	


Дополнительные cведения______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* По согласованию с заводом-изготовителем доступны специальные материалы, в том числе: монель, инконель, аустенитно-ферритная дуплексная сталь и т.д.

** Материал уплотнения: EPDM, Viton®, Karlez®.

*** Стандартный ряд температур, доступный к заказу: 100°F (38°С), 105°F (41°С), 115°F (46°С), 120°F (49°С), 125°F (52°С), 130°F (55°С), 140°F (60°С), 170°F (77°С), 185°F (85°С). 

По согласованию с заводом-изготовителем доступны другие значения температуры.

Клапан полностью открыт при температуре среды приблизительно на 10°F (5гр.C) ниже температуры закрытия.
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